	Baubeschreibung

Steinhausvillen NIN-VRSI

Bauausführung

	Streifenfundamente
Beton mit Fundamenterder nach statischen

Erfordernissen

Kanalisation

Grundleitungen zur Fäkaliengrube als Steinzeugrohre

oder Kunststoff

Wände innen und außen

- Massivaußenwände in porosierendem Ziegelmauer-

   werk, Wandstärke 20 cm

- Massive Natursteinmauerfassade als Vorschale,

   Stärke 20 cm

- Innenwände in Ziegelmauerwerk, wo erforderlich

   in Stahlbeton

- Einfassung der Fenster und Hauseingangstüre

   außen in Sandstein

Decken

- Kombinierte Fertigträger- und Ortbetonbauweise,

   mit schwimmendem Estrich und Wärmeisolierung 

   im EG

- mit Holzunterkonstruktion für Holzdielen im OG

Terrassen

Betonplatten

Balkon

Stahlbeton, Massivplatten

Innentreppe

Treppenläufe in Stahlbeton

Dach

- Holzkonstruktion mit Rauhspundschalung

- Konterlattung, Lattung und Wärmeisolierung

- Dachdeckung aus Ziegel

- die sichtbaren Sparren und Zangen in altem Holz

- die Untersichten der Traufüberstände in Naturstein

Regenrinnen, Verwahrungen

Regenrinnen, Fallrohre, Verwahrung aus Zinkblech

Elektroinstallation

- Anschluss über Erdkabel

- Leitungen in den Wohngeschossen unter Putz

- Zählerschrank mit Stromzähler im EG

- der Balkon (sofern vorhanden) erhält eine Brennstelle

   und zwei Aussensteckdosen

- die überdachte Terrasse erhält eine Brennstelle

   mittig in der Dachschräge, sowie zwei Außensteck-

   dosen

- Haus 7 erhält zusätzlich eine Wandbrennstelle

   sowie eine Außensteckdose für die Ost-Terrasse

- die Eingangsdiele und die Obergeschossdiele

   erhalten je zwei Lichtauslässe (1 Stromkreis) und

   zwei Steckdosen

- die Küche erhält zwei Lichtauslässe, sowie fünf

   Steckdosen für elektrische Geräte und eine

   5fach-Steckdose für die Arbeitsplatte, sowie eine

   Steckdose neben der Terrassentüre

- die Speise erhält eine Deckenbrennstelle sowie 

   zwei Steckdosen

- das Wohnzimmer erhält zwei Deckenbrennstellen

   sowie zwei Doppelsteckdosen und eine Vierfach-

   steckdose

- die Schlafzimmer erhalten eine Deckenbrennstelle

   sowie drei Doppelsteckdosen

- die Bäder erhalten je eine Brennstelle an der

   Decke und an der Wand oberhalb der Vormauerung,

   sowie eine Doppelsteckdose beim Waschtisch.

   Das große Bad erhält zusätzlich eine Doppel-

   Steckdose für Waschmaschine/Trockner

- Klingelanlage, Haussprech- und Türöffnungsanlage

- Telefonleerrohre

- Leerrohr für Fernsehanschluss

- Blitzableiter

Türen

- Innentüren Röhrenspantürblatt als Landhaustür,

   furniert, Holzzarge mit Buntbartschloss

- Türen der Bäder mit Badezellenschloss

Innenputz/Innenverkleidung

gemauerte bzw. betonierte Wände und Decken im

Innenbereich erhalten Kalk-Gipsputz, leicht strukturiert

Wandfliesen

- in Bädern und WC der Wohngeschosse Keramikfliesen,

   ringsum

- Abdeckungen der Vormauerung in den Sanitärräumen

   ebenfalls gefliest

- in den Küchen: 60 cm hoher Fliesenspiegel an den

   Installationswänden


	Sanitäre Installation

- Abflussleitungen als Kunstoff
- Anschlussleitung aus Kunststoff

- Versorgungsleitungen verzinktes Stahlrohr

- Kaltwasserzähler

- Einzel-Warmwasserversorgung elektrisch 

- zwei Gartenwasseranschlüsse

Sanitäre Einrichtungen

- Farbe der sanitären Einrichtungsgegenstände: weiß

- Brausewanne: weiß

- Waschtisch mit Einhebelmischer und Zug-Knopf-

   Ablaufgarnitur

- Ablage als Vormauerung

- Wandhängendes Tiefspülklosett mit Unterspül-

   kasten, Kunststoffsitz und Deckel

Waschmaschine

Anschlussmöglichkeit in Bad oder Küche

Spüle

In der Küche Anschlussmöglichkeit für Spüle

Heizung/Kühlung

- Fußbodenheizung im EG

- Klima-Splittinganlage warm/kalt im OG

- alle Systeme durch Thermostate regelbar

Wohnungsfenster

- Holz, dunkelgrün oder dunkelbraun lasiert,

   isolierverglast

- Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit

   Dreh-/Kippbeschlägen, ausser Fenster 40/40 cm 

   nur Drehbeschläge

- Fenstersimse innen in altem Holz

Sonnenschutz an den Fenstern

Holzladen, verstellbare Querrippen zur Frischluft-

zufuhr, dunkelgrün oder dunkelbraun lasiert

Eingangstürelemente

Holztür schwere Ausführung

Fußbodenbeläge

- Keramische Fliesen mit Sockelleisten im EG

- Holzdielenböden im OG und der Innentreppenbelag in

   altem Holz

Anstriche
Die Wände innerhalb des Hauses werden, sofern nicht

gefliest, mit Dispersionsfarbe gestrichen, weiß

Schlosserkonstruktionen

Es werden in schmiedeeisener Stahlkonstruktion aus-

geführt:

- Geländer der Innentreppe

- Balkongeländer, sofern vorhanden

- Einfahrtstor, sofern vorgesehen

- Eingangstürchen

Offener Außenkamin
Schornstein in alten Tonklinkern, Brennstelle in Naturstein 

und Hartbrandsteinen

Pool

Der Pool, 6 x 4 m, wird massiv ausgeführt (ohne Ab-

Deckung). Die Abdichtung erfolgt durch Folie und erhält

eine in das Becken integrierte Treppe, zwei Unterwasser-

scheinwerfer und eine Dusche. Die gesamte Installation

mit Filteranlage ist inbegriffen.

Außenanlage

- PKW-Stellplätze, Wege, Balkone, Terrassen mit

   Naturbruchsteinen

- Gartenmauern in Naturstein

- Zufahrtsweg in Kies auf solidem Unterbau

- Brennstellen bei den Hauseingängen und Zugängen

- Raseneinsaat mit Bepflanzung von bodenständigen

   Bäumen und Sträuchern, z.B. Palmen, Zypressen,

   Oliven, Oleander, Bougainvillen oder ähnliches

- Automatische Bewässerung der Gartenanlage

- Einjährige Gartenpflege




Einjährige Gartenpflege und Objektbetreuung nach Hausübergabe inbegriffen

